PRIMARIA MUNICIPIULUI CALAFAT
Bd. T. Vladimirescu, Nr. 24, Calafat, cod 205.200, Dolj, Romania
Tel: 0040.251.231424, Fax: 0040.251.232884
E-mail: primariacalafat@yahoo.com

CERERE DE OFERTA

Primaria Municipiului Calafat, cu sediul in bulevardul Tudor
Vladimirescu, nr. 24, Calafat, Dolj, solicitd oferte pentru incheierea unui
contract de lucrari pentru sistemul de iluminat stradal in municipiul Calafat.

Conractul va cuprinde servicii de proiectare, furnizare, montaj si
mentenanta lampi stradale cu led in cantitatile urmatoare:

- lampi stradale cu led de 50 w - 111 bucati

- lapi stradale cu led de 30 w - 878 bucati

Se va specifica in cadrul ofertelor pretul per bucata pentru lampa de
50w si pretul per bucata pentru lampa de 30 w, care trebuie sa includa si
proiectarea, furnizarea, montajul si mentenanta acestora conform caietului
de sarcini anexat nr. 27512/26.08.2019.

Oportunitatea incheierii acestui contract reiese din necesitatea
imbunatatirii iluminatului public stradal si reducerea consumului de energie
in municipiul Calafat.

Se va selecta oferta care indeplineste conditiile ‘din caietul de sarcini
precum si pretul cel mai scazut. | | . )
In acest sens invitam societatile specializate sa deiﬁunﬁ oferte la

compartimentul Achiziii Publice, din cadrul Primarie municipiului Calafat,



strada  Tudor Vladimirescu nr. 24 sau online pe site-ul

primariacalafat@yahoo.com pana cel tarziu la data de 02.09.2019, h.12:00

Primar, Intocmit

Lucian Ciobanu M%mina Janina



Munpicipiul Calafat A APROBAT,
Nifcﬁ%&'g@ O}Z@/j Primar
CAIET DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini, stabileste conditiile tehnice pentru lucrarea “Reabilitarea si
modernizarea sistemului de iluminat stradal din municipiul Calafat, judetul Dolj”".

Conditiile tehnice se refera la executia, verificarea, inspectia si conditiile de receptie
a lucrarilor, precum si la alte conditii cu caracter tehnic, in functie de actele normative si
reglementarile in vigoare, specifice realizarii serviciilor de luminat public.

Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la proiectare si-
executie, probe, protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului,
care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii si realizarii serviciului de iluminat public in
municipiul Calafat, judetul Dolj.

A. Amplasamentul obiectivului
Lucrarile se vor executa in municipiul Calafat, pe terenul benefuarulm
Se va intocmi un Proces-Verbal de predare-primire amplasament cu proprietarul
terenului.
In cazul retelelor aeriene se vor respecta distantele minime prevazute in 1.Lj-IP.8
/ 1976 cap.11- Portiuni speciale ale traseelor retelelor cu conductoare torsadate din care se
vor respecta urmatoarele distante:

pe verticala reteaua de iluminat la sageata maxima va fi la:

— min 6m la traversarea drumurilor;
— min. 2m pana la linia de contact tramvaie
- min. 3m pana la linia de contact troleibuze
- min. 0,3m fata de LEA clasic
- min. 0,05m fata de alta retea cu TYIR

pe orizontala reteaua de iluminat va fi la:

— min. 2m pana la linia de contact

- min. 0,5m pana la partile de sustinere ale liniei de contact

-~ min. 0,35m fata de LEA clasic

min. 0,05m fata de alta retea cu TYIR

La calcularea lungimii retelei se va tine cont de buclele care se lasa la legaturile de’

intindere si de sageata fascicolului.
La pichetarea traseului cablului si in executie se vor respecta distantele fatd de

instalatiile edilitare in conformitate cu NTE 007/08/00 si SR 8591 si anume:

In plan
. In plan |vertical e,
Denumire retea orizontal | (intersectii) Observatii: |
Apa si canal ?6551) 0,25m *la adancimi de peste 1,5m . -
r = - .
Conducta termica cu 1,5m 0,5m Dlstanta' masurata :de la marginea
abur canalului
Conducta termica cu 0,5m 0,2m Dlstanta. masurata de la marginea
apa : canalului 1
Lichide combustlblle im 0,5m
Pt. cabluri pozate in pamant fara tub de
1
Gaze : 0,6m 0,25m (%) protectie
: ' Pt. cabluri pozate in pamant prin tub de
1
Gaze joasa presiune |1,5m 0,25m (%) protectie
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Gaze_ medie m 0,25m (1) Pt. cab!url pozate in pamant prin tub de
presiune protectie
Fundatii de cladiri - |0.6m _ Cu conditia ve_rlflcarql stabilitatii

constructiei

Axul arborilor im -
Drumuri 0.5m* 1m * fata de bordura
. . *Se poate reduce la 0,25m protejand
. ggE{;’m electrice 1- 7cm 0,5m* (:at:olullcJ cu tub 0,5 m de o pall?te sJi de
cealalta a traversarii
Cabluri electrice 1- *Se poate reduce la 0,25m protejand
20kV monofazate | 25cm 0,5m* cablul cu tub 0,5 m de o parte si de
pozate in trefla cealalta a traversarii
*Se poate reduce la 0,25m protejand |-
Cabluri de comanda |10cm 0,5m cablul cu tub 0,5 m de o parte si de

cealalta a traversarii

Nota (!): este de preferat sa se pozeze cablurile sub conducta de gaze iar daca nu
este posibil se va introduce cablul prin tub de protectie pe o lungime de 0,8m de fiecare
parte a intersectiei; tubul va fi prevazut cu rasuflatori la capete conf. normativului 16;
Unghiul de traversare recomandat este cuprins intre 60° si 90°.

B. Cerinte organizatorice minimale
Ofertantul va asigura:
e Respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si reglementarilor privind igiena si protectia
muncii, protectia mediului, prevenirea si combaterea incendiilor;
e Proiectarea si executia cu personal autorizat in functle de complexitatea instalatiei si
specificul locului de munca;
e Executarea in bune conditii si la termenele prevazute a lucrarilor de executie care vizeaza
functionarea economica si siguranta in exploatare a iluminatului public din localitate;

Conditii tehnice

- Pentru reabilitarea sistemului de iluminatul public, la stabilirea solutiei tehnice
ofertantul va avea in vedere:

A. Aparate de iluminat:

1. Aparate de iluminat stradal :

» montarea de aparate de iluminat noi cu grad de protectie min. IP65, cu surse cu
LED-uri cu puterea nominala de 50W - 111 bucati si cu puterea de 30W - 878;

» aparatele de iluminat stradale noi se vor monta pe stalpi cu console si coliere
adecvate stalpului pe care se monteaza, cu cabluri si dispozitive de conectare;

B. Caracteristicile componentelor utilizate pentru reabilitarea si
modernizarea sistemului de iluminat din municipiul Calafat, judet Dolj

Cerinte generale

Componentele utilizate trebuie sa fie insotite de urmatoarele documente:

» certificate de conformitate pentru aparatele de iluminat stradale (semnate Si
avizate ,conform cu originalul” de catre producator) ;

rapoarte de incercari pentru aparatele de iluminat ; S e

fise tehnice pentru aparatele de iluminat cu LED-uri si stalpi, conform modelelor

anexate, avizate in original de producator pentru conformitate cu caracteristicile
solicitate ; - i

» autorizatie de comercializare emisa de producator; )

» datorita ritmului accelerat de dezvoltare in domeniul echipamentelor cu LED se
impune posibilitatea inlocuirii cu usurinta a placii cu LED-uri, astfel incat sa se
pastreze partea de alimentare si de aparat de iluminat pentru a face aceasta
schimbare cand tehnologia LED va ajunge la o eficienta sporita;

>
»
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» foi de catalog, prospecte, etc;
C. Calitatea materialelor, utilajelor si echipamentelor
1. CARACTERISTICILE APARATELOR DE ILUMINAT PUBLIC

Aparate de ilumin radal

- Documente insotitoare:

> certificate de conformitate pentru aparatele de iluminat stradale (semnate si
avizate ,conform cu originalul” ;
> fise tehnice pentru aparatele de iluminat cu LED-uri, cu caracteristicile solicitate ; _

Caracteristici aparate de iluminat

1.2. AIL tip 1 - Aparate de iluminat stradal cu grad de protectie minim IP65,
echipat cu surse cu LED 50W si 30 W

:r: Denumire caracteristica Date tehnice garantate
1. Producator Nu
Iluminatul cailor de circulatie,
2. Domeniu de utilizare piete, parcari, zone rezidentiale
, platforme industriale, etc.
3. Puterea nominala 50W si 30W
4 Aparatul de iluminat sa suporte obligatoriu NU
) dimming
5. Tensiunea nominala 230V
6. Frecventa nominala 50/60Hz
7 5 Distorsiuni armonice (THD) -
8. Factor de putere Min. 0.90
9 Functionare in temperaturi intre -15 - +45 D3
) grade Celsius
10. Grad de protectie compartiment optic Minim IP65
11. Grad de protectie compartiment aparataj Minim IP65
12. ﬁﬁfrlis;:?ta la impact a intregului aparat de Nespecificat
13. Dimensiuni aparat Nu sunt impuse
14. Greutate Max 2,5 Kg
15. Rezistenta aerodinamica -Nu este impusa
16. Clasa de izolatie electrica /1l
17. Eficienta luminoasa sursa Min. 100 Im/W -
Eficienta luminoasa sistem (alimentare, sistem fas i
18. optic, sursa) ( Min. 100 Im/W
19. Indicele de redare a culorilor Ra >70
20. jl'empen_atura‘ de culoare Tc (situata in 5000-6500 K
intervalul) _ -
21, Carcasa de aluminiu Da
22, Culoare aparat - Nespecificat
23. Sistem de prindere metalic Da
24. Sistem de montaj diam. 42 - 60 mm Da
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25, LED-ul sa poata fi inlocuit cu usurinta Da
26. Rapoarte de incercari . Da
27. Durata de viata ' Min. 10 ani
28. Garantie Minim 2 ani
29. Fise tehnice - Da
30. Mostra Da
31. Foi de catalog Da

Este recomandata utilizarea de aparate de iluminat care sa fie proiectate special
pentru surse cu LED, se va evita utilizarea de aparate de iluminat proiectate pentru surse
clasice la care au fost adaptate surse de lumina cu LED-uri (tip retrofit).

Toate aparatele care vor fi montate se vor incadra in limitele de temperatura de
culoare de maxim *500 K. Demonstrarea acestui lucru se va face prin declaratie a
fabricantului de aparate de iluminat.

Neprezentarea documentelor si mostrelor conduce la declararea ofertei
neconforma.

E. Conditii de calitate a executiei si montajului

Lucrarile din prezenta documentatie s-au efectuat in conformitate cu legislatia si
normativele in vigoare.

Se vor respecta prevederile:

-PE 106-2003 - Normativ pentru proiectarea si executia liniilor electrice aeriene de
joasa tensiune.

-NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri
electrice.

Realizarea iluminatului exterior se va face cu respectarea normativului de proiectare
NP062-2002 - Normativ ptr proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal si SR EN
13433 Iluminatul public - Cerinte de performanta.

F. Masuri de protectie a muncii

Pentru executia lucrarii este necesar respectarea cu strictete:

- Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca.

- HG 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006.

- IP SSM proprii, specifice lucrarilor solicitate prin caietul de sarcini.

- HG 493/2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zgomot.

- HG 971/2006 - Privind cerintele minime pentru semnalizare la locul de munca.

- HG 1048/2006 - Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea
de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

G. Masuri PSI ¥ o
Se vor respecta normele cuprinse in Legea 307/2006 - Prlvmd apararea

impotriva incendiilor si Normele generale de aparare |mp0tr[va mcendntor" 0.M.A.L.
163/2007. .

o

H. Oferta tehnica

» Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate
cerintele din caietul de sarcini, parametrii asigurati prin oferta trebuind sa fie identici
sau superiori parametrilor de referinta prevazuti in caietul de sarcini.
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Ofertantul trebuie sa aiba implementate normele de calitate ISO 9001 si 14001
Ofertantul trebuie sa livreze si sa monteze lampile in cel mult 10 zile.
Ofertantul trebuie sa faca dovada experientei similare in domeniul supus achizitiei astfel
- Se vor prezenta copii dupa parti relevante dintr-un contract efectuat in ultimul an
calendaristic care sa aiba cel putin valoarea de 300.000 ron + tva.
Ofertantul trebuie sa prezinte atestate Anre valabile pentru realizarea proiectului
Ofertantul trebuie sa aiba in dotare cel putin 3 nacele omologate si atestate ISCIR
Ofertantul trebuie sa prezinte in oferta tehnica pentru aparatele de iluminat propuse :
-certificatele de conformitate .
-fise tehnice.
Ofertantul trebuie sa asigure mentenanta aparatelor de iluminat public cu led pentru o
perioada de minim 2 ani.
Aparatele de iluminat trebuie sa aiba inscriptionate tipul, marca producatorului si CE.
Tipul aparatelor de iluminat si marca producatorului din oferta trebuie sa se identifice
cu tipul aparatelor de iluminat si producatorul pentru care s-au prezentat atestatele.
Se vor prezenta mostrele aparatelor de iluminat stradal care au fost ofertate, complet
echipate cu tot aparatajul electric, asa cum sunt solicitate in caietul de sarcini. Mostrele
se retin la sediul autoritatii contractante pentru confruntarea cu produsele care se vor
instala de catre ofertantul castigator. :
Ofertantii au obligatia s& facd o vizitd pe teren, pe cont propriu, pentru efectuarea
auditului, cu avizul primariei. In cazul neefectuarii vizitei, oferta va fi considerata
neconforma.
Documentatia tehnica (pliante, prospecte, manual de utilizare etc.) si documentele
emise de institutii /organisme din tara in care ofertantii straini sunt rezidenti, vor fi
prezentate in limba romana.
Graficul de executie al lucrarii.

L ]

Organizarea informatiilor din propunerea tehnica va fi structurata astfel incat sa
se permita validarea conformitatii ofertei.

Intocmit,
Inginer, Dan Sorin
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