ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT
JUDETUL DOLJ

HOTARARE
privind realizarea proiectului
"Reabilitare si modernizare Spital Municipal Calafat ”

Con§i|iul Loca_1| al Municipiului Calafat , intrunit in sedintd extraordinara la data de 04.12.2018,;
Analizand Proiectul de hotarare privind realizarea proiectului "Reabilitare si modernizare Spital

Municipal Calafat ” si  raportul corespunzator inregistrat la numarul 62558 /03.12.2018, din initiativa
primarului municipiului Calafat ;

Avand in vedere:

-prevederile  art. 36 , alin. 2 lit. “b” , alin. 4 lit. ,d” , art. 126 din Legea nr. 215/2001 , privind
administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare ; ale Legii nr. 273 /2006 |,
privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ; ale H.G nr-| 907/2016 , privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice ; ale H.G. nr. 399 /2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate in cadrul operatiun ilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionald , Fondul social
european si Fondul de coeziune 2014- 2020 ; ale O.U.G nr. 40 / 2015 , privind gestionarea financiara a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 , cu modificérile si completarile ulterioare ; ale
H.G. nr. 93/2016 , pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014-2020 ;

In temeiul art. 45 si art. 115 lit. b din Legea nr. 215/2001 ,privind administratia publica locala ,
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE
Art.1. Se aproba realizarea proiectului "Reabilitare si modernizare Spital Municipal Calafat” prin finantare in
cadrul Programului Operational Regional 2014- 2020 , Axa Prioritara 3 , Prioritate de investitii 3.1
Opertiunea B - Cladiri publice — Apelul cu titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV .
Art.2.(1) Se aprobd documentatia tehnico-economica - faza Documentatia de avizare a lucrérilor de
interventie ( DALI ) privind obiectivul de investiti "Reabilitare si modernizare Spital Municipal Calafat ”
conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare .

(2) Se aproba descrierea sumara a obiectivul de investiti  “Reabilitare si modernizare Spital
Municipal Calafat ” conform anexei nr. 2 , parte integranta din hotarare .

Art.3. Se aproba indicatori tehnico-economici ai obiectivul de investiti  “Reabilitare si modernizare Spital
Municipal Calafat” , astfel :

- valoarea totald 22.596.120,77 lei, inclusiv TVA |

- valoarea totald 19.017.997,62 lei, fara TVA ;

- valoare C+M 14.958.353,08 lei , inclusiv TVA

-valoare C+M 12.570.044,61 lei , fara TVA ;.

Art4. Se aproba contributia proprie in proiect a municipiului Calafat reprezentdnd achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului , cat si contributia de 2 % din valoarea eligibilda a proiectului in
cuantum de 431.062,24 lei , reprezentand cofinantarea proiectului " Reabilitare si modernizare Spital
Municipal Calafat ”

Art.5. Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului ” Reabilitare
si modernizare Spital Municipal Calafat” ,pentru implementarea proiectului in conditii optime , se vor asigura
din bugetul local al municipiului Calafat .

Art.6.Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului ” Reabilitare si
modernizare Spital Municipal Calafat ” in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale .

Art. 7. incepand cu data prezentei hotararii inceteaza aplicabilitatea prevederile Hotararii nr. 150/ 19 .11.2018
pentru reglementarea unor aspecte privind proiectul "Reabilitare si modernizare Spital Municipal Calafat ",
a Consiliului Local al municipilui Calafat .

Art.8. Primarul municipiului Calafat va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .

Art9 Aceasta hotarare se comunica catre primarul municipiului Calafat si Institutia Prefectului judetului
Dolj .

)
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DESCRIEREA INVESTITIEI - ,Reabilitare si modernizare Spital Municipal Calafat” '

| ANEXA NR-D (AFeCL MR 165 fp4./2- 20/
(Cepitice /g W&a- 6. /@ 4

DESCRIEREA INVESTITIEI

|

1. DATE GENERALE

OBIECTIV DE INVESTITIE

.Reabilitare si modernizare Spital Municipal Calafat”

ORDONATORUL PRINICIPAL DE CREDITE

Uniunea Europeand / Guvernul Romanier.

BENEFICIARUL DE INVESTITIE

U.A.T. MUNICIPIUL CALAFAT

ELABORATORUL DOCUMENTATIEI

S.C. Seira RAV Automatic S.R.L.

Adresa: str. Mugureni, nr. 7, et. 8, sector 3, Bucuresti
Reg. Com. J40/6505/2016

Cod Unic: 36038677

FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI:
Proiectul se desfasoard pe o zona a terenului aflat in intravilanul municipiului Calafat

apartinand domeniului public al U.A.T. Municipiul Calafat.
Adresa : Strada Traian nr. 5, Municipiul Calafat, judet Dolj.
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DESCRIEREA INVESTITIEI - ,,Reabilitare si modernizare Spital Municipal Calafat”

2.  INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

2.1.
a) Indicatorii maximali :

VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI:

in conformitate cu devizul general, indicatorii maximali ai investitiei sunt:

- valoarea totala a obiectivului de investitii: 22.596.120,77 lei, inclusiv TVA,
din care C+M: 14.958.353,08 lei, inclusiv TVA:
- valoarea totala a obiectivului de investitii: 19.017.997,62 lei , fird TVA,
din care C+M: 12.570.044,61 lei, fara TVA.

b) Indicatorii minimali

respectiv

indicatori

de performanta -

elemente

fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz,
calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare.

indicatorii de performanti ai investitiei :

Valecarea la

Valoarea la

Reduzerile
realizate in urma

Indicator de realizare ( de A .
inceputul finalul . ix s
output) . § . . implementarii
proiectuliui proiectului s ;
proiectului
' i 590,23 34,93 .
Nivel anuai specific al gazelor de 5 ’ 555,3
sera ( echivalent tone de CO2) [Ton;en(])OZ/ [Ton:n(]JOZ g [Tone CO2/an]
Consum anual de energie primara 2.782.034 449.860
(KWh/an) [KWh/an] fWhian] | 2552174 [KWhian] |

Indicatori de proiect
{suplimentar)

Valoarea la
inceputul
proiectului

Valoarea la
finalui
proiectului

I Reducerile
realizate in urma
implementarii
proiectului

Consumul anual de energie finala
in cladirea publica(din surse
neregenerabile de energie) (tep)

202,458 [tep]

34,783 [tep]

167,675 [tep]

indicatori de proiect

Valoarea la

Valoarea la

—

| Reducerile
realizate in urma |

: inceputul finalul : P
{#HplimanEar) proiectului proiectului l PR ANt
. proiectului
Media Consumului anual specific »
de energie primara aferenta ‘ i
corpurilor de cladire (din surse kv€940'// 102,01 40,1’06,5 |
neregenerabile) (kWh/mp/an) total [kWh/mp/an] [(kWh/mp/an} [kKWh/mp/an]
din care : i ! i
Mo o 173 ' 42 ’ ]
- Pentr 1zire : ; o/
entru incalzir [KWh/mp/an] iKWh/mp/an] 130 [kWh mip/an}
- Pentru preparare apa calda 225 , 20 - :
menajera : i {kWH/mp/an] (kKWh/mp/an] 204 [kWh'mp/an} ,
. 107 39 ‘ |
- electric : i
| L TEEeTer | Wimplan] | [kWhimplany | O7 KWh/mplan]

Valoarea la
finalul
proiectului

| Valoarea Iz finaiui |

. |
| proiec ului l
1 L




L DESCRIEREA INVESTITIEI - ,,Reabilitare si modernizare Spital Municipal Calafat”

Va:.?na;ﬁf: = Valoarea la finalul
| proiectului prote Gt
Media Consumului anual de
energie primara din surse 1.172.224
regenerabile (kWh/an) total, din . [kWh/an] 212 Johimpian
care |
- Pentru incalzire : " 0 0
- Pentru preparare apa calda 967171,23
menajera : 2 [kWh/an] Misiltiip,Er]
| 205052,69
- electric : !
|1 0 [KWh/an] 37 [kWh/mp/an]

Indicatori tehnici ai investitiei :

Din punct de| vedere al reabilitarii energetice efective a cladiri investitia vizeaza

urmatoarele suprafete pentru a fi reabilitate :

Descriere

Cantitate

Termosistem fatade Qpace

3856,31 m°

Inlocuit timplarie - Aluminium

727,16 m*

Termosistem subsol (indradosul planseului de la Parter)

158413 m°

Termosistem terasa

158413 m"

Termosistem la toclu

1589.64 m"

Din punct de vedere tehnic investitia vizeazia de asemenea implementarea solutiilor si

sistemelor de producere a energiei regenerabile dupa cum urmeaza :

Cantitatea de energie regenerabild produsa din sistemul solar pentru 967171,23
producerea A.C.M. [kWh/an]
Cantitatea de energie regenerabild produsa din sistemul fotovoltaic pentru 205052.69
asigurarea iluminatului st ventilatie [kWh/an]
Procent de energie produsa din surse regenerabile in raport cu 67,55%

consumul rezultat in urma implementarii proiectului

Pentru obtinerga energiei regenerabile proiectul propune implementarea unor puteri

instalate si capacitati de stocare dupa cum urmeaza :

Puterea instalata a sistemului fotovoltaic

103726 W

per ord
Capacitatea de stocare a energiel electrice 62100 Ah
; S ; 54000 W

Puterea instalata a sistemului pentru producerea A.C.M. e 68

Capacitatea de stocare st acumulare A.C.M.

7000 litri

Din punct de vedere tehnic investitia vizeaza realizarea urmatoarelor suprafete supuse

reabilitarii interioare st exterioare conexe investitiei de baza privind eficientizarea energetica :

SUPRAFATA UTILA TOTALA A SPATIILOR REABILITATE

T 3
minim 2706,24 m

SUPRAFATA UTILA TOTALA A SUBSOLULUI REABILITAT

minim 1589,64 m’

Destacerc hidroizolatie existenta

1.584,13 ? mp

Desfacere hidroizolatie existenta

1.584,13 np

290,00 m

Inaltare parapet atic - Balustrada
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r DESCRIEREA INVESTITIEI - ,,Reabilitare si modernizare Spital Municipal Calafat”

Desfacere tencuieli neaderente

158413 | mp

Pardoseala tehnica terasa - placatd cu piatrad

15841 | mp

Balustrada din inox - pentru casele de scari

129.00 ml

Balustrada din sticla + inox - pentru acces principal

30.00 ml

Desfacere trotuar/platforma (inclusiv substraturt) 312.00 mp
Trotuar dale beton turnat pe str nisip/pietris 10 cm. inclusiv rost bitum 312.00 mp
Dop bitum intre trotuar si soclu ~ 260.00 m

Tavan casetat metalic holuri comune 1.056.00 mp
Placare rigips RF60 pe tavane 4.224.00 mp

Tarkett PVC Medical

1.060.90 mp

Tencuiala driscuita perete

2.158.00 mp

Glet pereti 2 straturi

6.372.00 mp

Vopsea lavabila pereti 2 straturi

8.530.00 mp

Desfacere tencuieli neaderente

1.279.50 mp

Glet tavane 2 straturi

4.224.00 mp

Vopsea lavabila tavane

4.224.00 mp

Placare faianta 1.749.00 mp
Aplicare hidroizolatie lichida 250.00 mp
Ghene instalatii 180.00 _r;;)ﬁ
[zolatie ghene vata minerala 20 mm prot. folie PVC 180.00 mp
Demontare tamplarie existenta usi 723.00 mp
Montare tamplarie noua Aluminium - usi 728.00 mp
Usa industriala sectionala MCA cu automatizare electrica 94.50 mp |

Placare arhitecturaia lamele umbrire (ascundere) pe cadru metalicdin aluminiu

350.00 mp

Placare arhitecturala cu ancadramente din polistiren si tencuiala decorativa

150.00 mp

2.3. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI :

Durata estimatd a obiectivului de investitie imobiliara: 36 luni, din care 24 de luni

pentru constructie efectiv.

2.4. JUSTIFICAREA (SOLICITATA DE LA PROIECTANT) A PRETURILOR
NITARE UTILIZATE LA INTOCMIREA DEVIZULUI GENERAL / PE OBIECT
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiii similara
corelativ cu caracteristicile tehnice §i parametrii specifici obiectivului de investiiii;

Estimarea costului pentru realizarea obiectivului de investitii a tinut seama de
Incadrariile cantitatiilor in articol de deviz. respectiv luarea in considerare a ofertelor

disponibile in mediul on-line, pentru realizarea individuala a operatiilor si au fost corclate cu

parametrii specifici si caracteristicile tehnice ale proiectului de eficientizare energeticii.

Astfel ;

Costurile estimative asupra lucrariilor de anvelopare au fost implementate conform

datelor recomandate din cadrul auditului energetic.

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentrn investifia de bazi

4.0 | Construcjii i instalatii 11.531.999,54 2.191.079.9 {"’i

I
|
13.723.079.45 ‘]

4.1.1 | OBIECT 1 - Eficientizare 8.876.503,40
| Energetica (PS2 Varianta

| Maximala) [

1.680.535.66

10.563.039.11 I
i

4.1.2 | OBIECT 2 - Lucriri 2.517.998,24 478.419,67
conexe - Eficientizarii i {

299041791 |
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L DESCRIEREA INVESTITIEI - ,,Reabilitare si modernizare Spital Municipal Calafat”ﬁl

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de bazi

energetice |

4.1.3 | OBIECT 3 - Lucrari PSI 137.497.84 26.124,59 163.622.43
4.2 Montaj utilaj teﬁhologic 528.137,67 100.346.16 628.483.83
4.2.1 | OBIECT I - Efi¢ientizare 528.137.67 100.346,16 628.483.83
Energetica (PS2 Varianta
Maximala)
4.3. Utilaje, echipamente 3.520.917.81 668.974.38 4.189.892.20

tehnologice si functionale
care necesitd montaj

4.3.1 | OBIECT 1 - Eficientizare 3.520.917.81 668.974,38 4.189.892.20
Energetica (PS2 Varianta
Maximala) ‘

4.4. Utilaje, echipamente - - -
tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si
cchip de transp. |

4.5. Dotari ‘ 74.643,13 14.182,19 88.825,32
4.5.1 | OBIECT 2 - Lucrari 74.643.13 14.182.19 88.825,32
conexe - Eficientizarii
energetice

4.6. Active necorporale - & =

TOTAL CAPITOL 4 | 15.655.698,15 2.974.582,65 18.630.280.80

Costurile privind reabilitarea suprafetelor au fost evaluate cantitav / valoric intocmind
lista de cantitdti iar raportarea pretului unitar s-a facut utilizand programul de devize IntelSoft
Deviz Profesional 10,

Costurile pentru utilajele si echipamentele integrate in prezenta investitie au fost
evaluate utilizand ca sursa de preturi mediul online.

Costurile estimate maximale exprimate prin Scenariul B din cadrul Documentatiei
Tehnico-Economicd, pentru realizarea investitiei se regisesc anexat, in Devizul general al

investitiei atasat prezentei documentatii.

3. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI i

Cladirile proiectate in perioada 1950-1990 fnregistreaza cele mai importante pierderi de
energie prin peretii exteriori, ferestre si planseul de peste ultimul nivel.

Aceste pierderi de energie determina costuri foarte ridicate cu incalzirea imobilelor pe
perioada de iarnd. Totodatd, cladirile proiectate in perioada 1950-1990 prezinta adesea
elemente de constructii ale fatadelor degradate/deteriorate, cu potential risc de prabusire, dar
$i componente ca pereti exteriori si tamplérie exterioard neperformante din punct de vedere
energetic.

Calitatea de consumator de energie a fiecarei cladiri in parte trebuie stabilita intr-o
maniera similard cu ajtuturor celorlalte categorii de consumatori. La nivelul Uniunii
Europene, acest demé‘rs este reglementat prin directiva CE 91/2002, care stabileste pentru
toate tarile membre obligativitatea ca toate categoriile de cladiri sa fie certificate energetic, iar
pentru cele publice acest document sa fie afigat in holurile centrale.

Tarile Uniunii Buropene au la dispozitie in prezent, metode diferite de evaluare a
performantelor energetice ale cladirilor care se regisesc in norme si reglementiri nationale.

‘
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r DESCRIEREA INVESTITIEI - ,,Reabilitare si modernizare Spital Municipal Calafat” |

Acestea tin seama, in primul rand, de zonele climatice diferite ale Europei, dar si de alcatuirea
elementelor de constructie si arhitectura traditionald. Pentru a unifica modul de abordare a
consumurilor energetice in sectorul cladirilor si a putea compara performantele acestora, a
fost elaborat standardul European EN 832 si EN ISO 13790 — care stau la baza metodelor
simplificate de calcul a necesarului de caldurd. Scopul acestor abordari unitare este acela de a
indeplini prevederile directivei CE 91/2002 a Parlamentului European, din care reiese
eficienta consumului energetic.

Constructia studiatd este amplasatd in intravilanul localitatii Drobeta Turnu Severin,
fiind incadratd, din punct de vedere climatic si al seismicitatii pamantului, astfel :

. face parte din zona climatica I conform harti de zonare climatica a Romaniet. fig Al
din SR1907-1 sau anexa D din C107/3-2005,

. orientarea fatadei principale este spre Sud-Vest;

= zona eoliand VI conform hartii de incadrare a teritoriului in zonele eolienem fig.4 din
SR19007-1 ;

. pozitionarea cladirii fatd de vanturile dominante fiind incadrata in Amplasament

moderat addpostit pentru fatade ;
= categoria de importantd a constructiei conform HGR nr.766/1997, anexa 3 : C
(constructie de importantd normala).

Principala deficienta in exprimata in consumul mare de energic primar al ciadirii o
reprezintd in mod special lipsa masuriilor eficiente pentru imbundtatirea rezistentei, in
vederea pierderilor de caldura. Datoritd in mod exclusiv standardelor de proiectare a!
cladiriilor in perioada 1950-1990 care nu prevedeau, masuri complexe de eficientizare a
energiei primare. '

Ca urmare a realizarii auditului energetic, de catre domnul Doctor Inginer Caveropol
Dan Victor, au rezultat urmitoarele consumuri de enegic primard si emisii ale gazelo~ de sera
CO: 3

Corpul B :

Ep (KWh/an) CO2 (Kg/an) Ep [kWh/(mpan)| CO2 [Kg/(mpan)} :
1145997 144123 .4 955,85 120,21 ]

Corpul C :

Ep (kWh/an) CO2 (Kg/an) Ep [kWh/(mpan)] | CO2[Kg/{mpan)] |
302387.9 5054274 466,54 j 77,98 ;

Corpul D+D" :

Ep (kWh/an) CO2 (Kg/an) Ep [kWh/(mpan)] CO2 [Kg/{inpan)]
2926746 364299,6 931,37 115,93
Corpul SB :
Ep (kWh/an) CO2 (Kg/an) Ep [kWh/(mpan)| f CO2 [Kg/(rapan)] !
_ 2280167 344345 430,48 | 65.01 |

Legenda:

Ep (kWh/an) = Cantitatea de energie primard otald consumata de cladire.
Ep [kKWh/tmpap)] = Cantitatea de cnergie primara totaid consumatd de cladire. raportatd la metrul patrat anual. i
CO2 (Kg/any = Cantitatea de dioxid de carbon, emisd in atmosterd, exprmata in Kg per an.

CO2 {Kg/{mpan)] = Cantitatea de dioxid de carbon emisa in atmosferd, exprimatd in Kg per metrul pitrat anual,

Comparatia valoricd a consumurilor de energic primard in raport cu referinta ticta :
Cladire nereabilitara:
[ Ep [KWh/(mpan)] !

[ _

CO2 (Kg/{mpun)] i

i
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Corp B = 955,85
Corp C =466,54
Corp D+D' = 931,37
Corp SB = 430,48

Corp B =120,21
Corp C=17798
Corp D+D' = 115,93
Corp SB = 65,01

Referinta nationala 31-12-2018:

Referinti = Ep [kWh/(mpan)|

Referintia = CO2 [Kg/(mpan)]

97

27

In urma comparatiilor pe baza rezultatelor obtinute in cadrul auditelor energetice, care
reflectd indicatoriilor privind consumul energetic al cladiri cat si echivalenta emisiilor de
CO2, observam necesitatea de implementare a unor pachete de masuri pentru diminuarea atat
a consumului de energie primar cat si a emisiilor de CO2.

4. CONTINUTUL DOCUMENTATIEI:

4.1. DESCRIEREA INVESTITIEL:

a) PREZENTAREA INVESTITIEI:

b) SOLUTIILE TEHNICE PROPUSE:

In ceea ce priveste lucrdrile de eficientizare energetica a pavilionului adiministrativ,

interventiile propuse sunt descrise in cele ce urmeaza.

O lzolarea termica a fatadei — parte vitrata

Izolarea termicd a fatadei se va realiza integral, va fi inlocuitd toata tamplaria existentd

care nu corespunde din punct de vedere al performantei energetice.

Principalele activitati:

- Demontare tamplarie exterioara existenta;

- Montare tamplarie exterioara cu geam termoizolant;

Cerinte tehnice §i clase/niveluri de performanta:

Tamplirie termoizolanti

Comportare la inconvoiere din vant
Rezistenti la deschiderea- inchiderea
reperati

Etanseitatea la apa

Permeabilitate la aer

Numirul schimburilor de aer
Izolarea la zgomot a¢rian

Clasa de reactie la foc

Material folosit pentru rame
Vizibilitate minima a latimii tocului:
deschidere interioara

Vizibilitate minima a latimii cercevelei:
deschidere interioara

Vizibilitate minima a latimii toc-cercevea:

deschidere interioara

Clasa S pana la 2000Pa

Ferestre : minim 10000 actionari;

Usi : minim 100000 actiondri

Minim clasa E900, pana la 900Pa

Minim clasa 4

0,5 schimburi/ora

In functie de categoria strizii — min 25bB
Al sau A2 - S1,d0

Aluminium

60 mm
37 mm

104 mm
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l DESCRIEREA INVESTITIET - ,Reabilitare si modernizare Spital Municipal Calafat” j

Vizibilitate minima a latimii tocului: 27 mm
deschidere extericara
Vizibilitate minima a latimii cercevelei: 113 mm

deschidere exterioara
Vizibilitate minima a latimii toc-cercevea: 140 mm

deschidere exterioara .

Vizibilitate minima a latimii profilului T87 mm
Adancime totala toc 97 mm

Adancime totala cercevea 107 mm
Numarul geamurilor minim 3

1 Izolarea termica a fatadei — parte opaca
Principalele activitali:
? Montare schela;
- Desfacerea elementelor de arhitecturd existente (caramida aparentd)
= Reparare strat suport;
- Curdtare prin pericre, spalare strat suport si control tehnic de calitate;
- [zolare termica a partii opace a fatadelor cu sistem termoizolant compozit si
hidroizolant, avand ca strat izolator vata minerala bazaltica, amplasat la exterior cu o grosime
de 20 cm;
- [zolarea termica a spalegilor goluriior de ferestre si usi cu sistem termoizolant
compozit avand cu o grosime variabila de 2-6 cm ’
- Izolare termica a socului cu sistem termoizolant compozit de coclu cu o grosime de 10
cm
- Reparare in jurul tocurilor de la usi si ferestre in interiorul cladirii;
- Demontare schela;

Cerinte tehnice si clase/niveluri de performanta

Vatd minerald bazalticd - MW

Clasa de reactie la foc Min. Al —s1,d0
Efortul de compresiune al placilor la o Min. 30 kPa
deformatie de 10% - CS(10)
Rezisten{a la tractiune perpendiculari pe Min. 10 kPa
fete - TR
Conductivitate termica Min. 0,046 W/mK

Solutiile constructive propuse se referd la reabilitan termice cu sisteme termoizolante
agrementate in Roménia. Sistemele termoizolante utilizate trebuie sa asigure o durabilitate
garantatd de cétre producdtor sau distribuitor de minim 50 ani.

Peretii exteriori se vor placa la exterior cu vata minerala, termosistem realizat din
sisteme termoizolante agrementate in Romania.

Finisajelc exterioare se vor realiza dintr-un sistem complet de izolatit terrice si
tencuiala silicaticd decorativa cu gama cromatici si ral specificate n plansele cu fatade
(termosistemul este compus de la interior catre exterior din urmatoarele straturi: adeziv de
spaclu, vatd minerald bazaltica de 20 cm orosime, armaturd din piasi de fibrd de sticla lipitd
pe polistiren cu adeziv de gpaclu, strat impermeabilizator hidroizolant, stratul 2 de adeziv de

£

spaclu, tencuiaia silicaticd de exterior).
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Se va prevedea ca termoizolatie suplimentara din campul curent al peretilor sa se
intoarcd pe spaletii exteriori ai golurilor de timplarie cu o grosime de minim 2 cm, iar la
imbinarea termoizolatiei cu tocul de timplarie se va prevedea un profil special din aluminium
cu bariera termica.

Se propune o termoizolatie din polistiren extrudat XPS pe iniltimea soclului, care se va
prelungi sub nivelul trotuarului pentru evitarea puntilor termice in urma realizarii unei
sapaturi cu 0 adancime pand la talpa fundatiei si montare de folie geotextil pentru protectia
polistirenului extrudat, Dupa termoizolarea soclului se va reface trotuarul urmarindu-se
montarea acestuia cu panta spre exteriorul cladirii.

O lzolarea termica a planseului peste ultimul nivel incilzit
Termoizolarea plangeelor peste ultimul nivel la partea superioard se va realiza cu un
sistem termoizolant compozit (vata minerald bazaltica) avand grosimea de 20 cm
Principalele activitati:

- Indepartarea straturi existente pana la stratul de beton pe panta;

- Aplicarea unui beton de pantd cu inclinatie de 2% pentru uniformizarea suprafetelor;
- Aplicare strat bariera de vapori;

- Aplicare membrana hidroizolatie:

- Aplicare strat drenaj;

- Realizarea termoizolatiei cu vatd minerala de 20cm;

- Turarea unei sape de beton armat cu fibre de Scm;

- Aplicarea unet membrane de hidroizolatie;

- Aplicarea unui strat de mortar pentru protectia hidroizolatiei cu grosimea de minim
Scm.

Cerinte tehnice si clase/niveluri de performanta
Vata minerald bazaltica - MW

Clasa de reactie la fo¢ Min. Al —s1,d0
Efortul de compresiune al placilor ia o Min. 30 kPa

deformatie de 10% - CS(10)
Rezistenta la tractiune perpendiculara pe | Min. 10 kPa
fete — TR
Conductivitate termica Min. 0,046 W/mK

(7 Tzolarea termici a tavanului de 1a subsolul clddirii (intradosul planseului de la
Parter).
Termoizolarea interioard cu placare pe tavanul de la subsolul cladirii se va realiza cu
un sistem termoizolant compozit (polistiren extrudat ignifugat) avind grosimea de 10 cm
Principalele activitati:
- Pregatirea stratului suport, prin buciardare si inlaturarea materialului pimantos pana la
hidroizolatia existentd;

- Curatare prin periere, spalare strat suport si control tehnic de calitate;

- Reparare strat él\pon;

- Izolare termici a peretelui cu sistem termoizolant compozit avand ca strat izolator
polistiren extrudat cu grosimea de 10cm;

- Realizarea masa spaclu si armare cu plasa de fibrd de sticla:

- Realizare finisaj din tencuiald decorativa driscuitd.

Pagina 10 din 17 J




[ DESCRIEREA INVESTITIEI - ,,Reabilitare si modernizare Spital Municipal Calafat” |

Cerinte tehnice si clase/niveluri de performanta

Polistiren extrudat ignifugat —XPS

Clasa de reactie la foc Min. B —s1,d0
Efortul de compresiune al placilor la o Min. 112 kPa
deformatie de 10% - CS(10)
Rezistenta la tractiune perpendiculara pe | Min. 136 kPa
fete — TR
Conductivitate termica Min. 0,040 W/mK

(7 Izolarea termici a perimetrului clidirii, la exteriorul clidiri pini la cota e
fundare.
Termoizolarea exterioard perimetrala cladirilor de la cota de fundare pand la cota +
Im fata de cota terenului amenajat se va realiza cu un sistem termoizolant compozit
(polistiren extrudat ignifugat) avand grosimea de 10 cm
Principalele activitati:
- Decopertarea trotuarelor, prin inldturarea lor;

- Realizarea sapaturi perimetrale;

- Pregatirea stratului suport, prin buciardare si inlaturarea materialului pimantes pana la
hidroizolatia existenta;

- Curitare prin periere, spélare strat suport si control tehnic de calitate;

- Reparare strat suport;

- Aplicare membrand bituminoasa;

- [zolare termicd a peretelui cu sistem termoizolant compozit avind ca strat izofator
polistiren extrudat cu grosimea de 10cm;

- Realizarea masa spaclu si armare cu plasa de fibra de sticla;

Cerinte tehnice si clase/niveluri de performanta
Polistiren extrudat ignifugat —-XPS

Clasa de reactie la foc Min. B —s1.,d0
Efortul de compresiune al plicilor la o Min. 112 kPa

deformatie de 10% - CS(10)
Rezistenta la tractiune perpendiculara pe | Min. 136 kPa

fete — TR
Conductivitate termica Min. 0.040 W/mK
n Instalatiile de fncilzire si climatizare a cladirii SOLUTIA 1%, :

Instalatia de climatizare / Incdizire propusa se va realiza prin intermediul
echipamentelor de ventilatie de tip “grinzi racite”, cu montaj individual pe fiecare carierd in
parte.

Instalatia hidraulica a cladirti va fi divizata prin douad tipuri de instalatii cu circuit inchis,
respectiv circuitul hidraulic numai de incilzire (existent) la care nu se va interveni decat prin
imbunatdtirea condititior de functionare/sectionare etc..

lar a doua instalatie hidraulicd noud propusa in cadru! proiectului. se va realiza in
circuttul mixt incdlzire / ricire cu agentul termic furnizat de la pompele de caldura.

Paging kidinl7 |




L DESCRIEREA INVESTITIEI - ,,Reabilitare si modernizare Spital Municipal Calafat” 1

A{te lucrari propuse, privind instalatiile de incalzire si climatizare:

- Inlocuirea tuturor armaturilor existente la nivelul coloanelor st radiatoarelor existente,
respectlv montarea unor robinete termostatate de buni calitate si eficiente.

- Realizarea unei distributii hidraulice noi, avand ca punct principal de plecare camerele
tehnice propusa la nivelul Subsolului in incdperi special amenajate;

- Montarea contoarelor de energie termica pentru termoficare / climatizare, atat pentru
reteaua existentd cdt $i pentru cantitatea de energie furnizata de citre pompele de caldura.

- Montarea contoarelor de energie electrica pentru masurarea in timp real a consumului
rezultat din panourile|fotovoltaice, respectiv consumat numai in intalatia de iluminat si
ventilatie interioara;

- Montarea contoarelor de energie termicd pentru cantiatea stocata si consumata in
utilizarea apei calde menajere.

- implementarea unei instalatii de automatizare si control, ce va consta intr-un tablou
electric care va prelua toate semnalele de la masurile de energie termica furnizate de
echipamentele montate individual pe coloana;

- montarea unui sistem de management si control, Building Management System
a Instalatiile de ventilatie cu recuperare de cildura V"7,

Utilizarea eficientd a energiei consumate atét in ricirea spatiilor cat si la incalzirea lor,
se va utiliza in fiecare camera un recuperator de calduri cu eficientd de pana la 80%.

Pentru crearea unui climat interior placut si sanatos se prevad masuri care si permita un
bun control al calititii aerului, temperaturii dar si al modului de inter-operatibilitate al
instalatiilor propuse. '

Conceptul de baza consta in crearea unui cadru sinergic in care si se asocieze sisteme
active performante cu o componentd pasiva judicios dimensionata inct sd asigure un raport
cost-eficacitate favorabil; modul de gestiune al sistemelor va permite o utilizare flexibila,
adaptata nevoilor ocupantilor, printr-o modulare ce permite economii la consumul de energie
dar impune si o conduita adecvata a personalului si publicului care pot interactiona cu
instalatiile pentru obtinerea confortului necesar, simultan cu minimizarea pierderilor.

Asigurarea aerufui proaspat in incaperile locuite se va face prin intermediul unui sistem
hibrid ce combina efectul de convectie necesar incélzirii/racirii spatiilor cu cel de aport de aer.

Aceste echipamente denumite “grinzi de ricire” sunt unitdti care se vor instala in plafon
si fac o distibuitie a aerului fard componente In miscare — pe baza etectului Coanda, aerul
furnizat de sistemul centralizat de ventilatie cu recuperare de cdldura va fi distribuit cu viteza
scazuta in mediul interior. Aceste grinzi functioneaza cu apa calda sau racita la temperaturi
favorabile mentinerii unet eficiente crescute. Agentul vehiculat va fi preparat de un ansamblu
de pompe de caldurd aer-apa cu eficientd ridicatd (COP variabil intre 3 s1 5).

Unitatiile exterioare de tip pompd de caldura selectate pentru asigurarea capacititii de
incazire respectiv racire a cladirii se vor monta la exteriorul cladiri, pe o platforma special

amenajata la exterior, in adiacenta camerelor tehnice propuse la subsol, puterea individuala
per pompa de caldurdiva fi de 23kW termici, respectiv consum electric de 4,7kWh. Cele 14
echipamente de tip pompa de cdldura AER-APA vor asigura necesarul termic pentru intreaga
cladire. Echipamentele vor fi racordate in reteaua de distributie aferentd fiecarei camere
tehnice.

Determinarea de¢ selectare a echipamentelor cu capacitate insumata de pana la 120% fata
de necesarul termic, a fost analizatd din punct de vedere ai activitatiilor desfasurate in cadrul
cladirii respectiv de importanta asigurari unei redundante astfel incét la aparitia unei probleme
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tehnice asupra unui echipament principal, in cladire sa se poata desfasura activitatea intr-un
mediu climatic asigurat la un minim de 60% din capacitatea necesara.

De asemenea, deficienta de necesitatate pentru producerea de apé calda menajera in
situatia prin care sunt zile inorate iar sistemul solar pentru apa calda menajera nu va putea
produce cantitatea de energie necesara, pompele de caldura prin surplusul calculat vor
compensa si vor contribui la producerea indirecta a apei calde menajere.

Instalatia de ventilatie propusa se va realiza prin intermediul echipamentelor de¢
ventilatie cu recuperare de cdldura cu montaj la Exteriorul cladirilor, in special in zona de
terase.

Confectionarea tubulaturii de la exteriorul cladirii se va realiza din tabld zincati valtuita
iar pentru protectie termica se va imbraca in saltele de vata minerala cu grosimea de 10cm.
Respectiv acoperirea saltelelor cu membrana impermeabild bine ermetizata. astfel incat sa nu
permitd intrarea apei in vata minerala.

Confectionarea tubulaturi de la interior se va realiza din PANOU TIP ALP. grosime 20
mm, folie aluminiu gofrat 60 pm.

Instalatiile de ventilatie vor avea in componenta, in principal, urmatoarele:

a tubulaturd rigida pentru vehicularea aerulut;

Q anemostate interioare (montate pe tubulatura) din aluminiu emailat, pentru evacuare
aer, echipate cu registrii pentru reglarea debitului de aer;

g grile exterioare, din aluminiu emailat, cu jaluzele fixe si plasd impotriva patrunderti
insectelor;

J valve de evacuare aer;

d atenuatoare de zgomot pentru fiecare grindd ricita. avand ca functie principa’a
reglarea automata a debitului de aer;

a Clapete anti-foc la trecerea intre compartimentele de incendiu;

a modul de automatizare si comanda la distanta;

Unitatile interioare de tip grindd ricita propuse in cadrul proiectului se vor clasifica pe
doua tipuri de unitati :

4 Tipul numarul 1 va avea lungimea de 1200mm si capacitatea maxima de incélzire de
545W respectiv capacitatea de ricire de 1080W;

d Tipul numéiul 2 va avea lungimea de 2400mm si capacitatea maximad de incélzire de
1347W respectiv capacitatea de racire de 2575W;

Q Tipul numarul 3 va avea lungimea de 2400mm si capacitatea maxima de incélzire de
1987W respectiv capacitatea de racire de 3863 W;

O Instalatiile de preparare api caldi menajera SOLUTIA 1 M

La nivel de Spital, pentru asigurarea apei calde menajere si necesarulut de consum
specific, se vor monta un boilere avand capacitatea totala de acumulare de 7000 iitri in
camerele tehnice special amenajate cu denumurea spatiu tehnic de subsolul ai cladirii.
Boilerele vor fi deservite de panourile solare care vor {1 in numar de 28 de colectoare cu cate
20 de tuburi vidate care sa asigure functionarea acestora i pe timpul iernii.

S-a ales accasta solutie pentru ca, radiatia solard pe perioada de 1arnd este mai mici si
astfel sistemul este dimensionat pentru a functiona pe perioada de iarnd. normal fiind ca pe
perioada de vari cca 40% din panourtie solare sa fie acoperite cu prelata de catre angajat
unitatii.

Pentru perioadele inorate, se va lua ca masuri de sigurantd, implementarea unci

» T .
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rezistente electrice cu capacitatea de 7.5 kW, amplasata in fiecare boiler. De asemenea,
serpentina superioard a boilerelor va fi racordati la sistemul de distributie al pompelor de
caldurd, avand circuit inchis separat intre distributia pentru incalzire si prepararea apei calde
menajere.

In acord cu masura de eficientizare energetica a consumurilor, se vor monta contoare de
mdsurare a energiei termice produse si utilizate in consumul intern.

Se propune spre implementare, lucririi privind reabilitarea si inlocuirea integrald a
instalatiel sanitare aferente grupurilor sanitare. Prin montarea unor conducte din PPR,
acoperite cu cochili de vata minerala bazaltica.

Se vor inlocui, de asemenea toate bateriile de lavoar existente cat si armaturile acestora.
Bateriile propuse prin prezentul proiect au ca principiu de functionare temporizatd bazata pe
senzor de prezentd a maini sub lavoar.

d Instalatiile de iluminat SOLUTIE unici

Se va adoptata solutia de implementare integrald a iluminatului avand panouri cu LED.
energia electrica consumata pentru iluminat, va fi produsa exclusiv prin intermediul
panourilor solare fotovoltaice.

Instalatia electrica de iluminat se va reabilita in totalitate s1 va trebui sd asigure un
iluminat rational cu o iluminare corecti a spatitlor, asigurandu-se un nivel de iluminare
corespunzator. Dimensionarea sistemului de iluminat se va realiza cu respectarea cerintelor
normativului NP-061-02 "Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat
artificial din cladirt", normativului NP-062-02 "Normativ pentru proiectarea sistemelor de
tluminat rutier si pietonal” si a recomandarilor din Ghidul de iluminat interior al Comisiei
Internationale de iluminat".

Instalatia de iluminat de siguranti

Cladirea va fi echipatd si cu iluminat de siguranta in conformitate cu reglementarile
specifice referitoare la proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri.
precum si SR EN 1838 si SR 12294 iluminatul de siguranta in cazul de fatd constd in iluminat
de securitate pentru evacuare si iluminat de siguranta contra panicit.

Corpurile de iluminat de sigurantd vor fi echipate cu acumulatori ce permit o
independenta de functionare de minim 3 ore.

Se vor utiliza aparate si materiale omologate. Traseele electrice se executd cu cabluri
rezistente la foc tip NHXH 3x1.5mmp cu montaj ingropat, respectand SR-EN 50266.

Sistemele de pozare vor avea caracteristici de protectie la foc si mecanice conform
cablurilor. Traseele electrice si dozele aferente iluminatului de siguranta se vor amplasa
distinct fata de restul instalatiilor electrice.

a Sistem fotovoltaic SOLUTIA i

Folosirea panourilor fotovoltaice pentru asigurarea integrala a necesarului de energie
electrica pentru asigurarea iluminatului artificial al cladirii cat si energia electrica consumati
de recuperatoarele de caldurd ale sistemului de ventilatie, pompe de circulatie etc.

Pentru determinarea eficientei economice a solutiei a fost utilizat un kit solar fotovoltaic
independent pe fiecar¢ corp de cladire in parte respectiv Puterea totald cumulati a tuturor
sistemelor solare va fiide 103726 W maxim instalati, in componenta sa sunt utilizate 434 de
panouri de 240W, avand suprafatd de absortie de 1,65 m2 si randament optic noptic = 0,14.

Capacitatea integrala a sistemului va fi de producere a energiei electrice cu panouri
solare fotovoltaice dimensionate pentru a acoperi un necesar de consum de cca. 308 K'Wh
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zilnic. Surplusul de energie stocat si rezultat ca urmare a utilizarii partiale a energiei clectrice
pentru iluminat si echipamentele de ventilatie. va fi dirijat prin ajutorul automatizarii
implementate catre consumatorii generali ai cladirii.

Montajul panourilor fotovoltaice, se va realiza in grupuri de cate 12 panouri pe un
suport metalic reglabil (orientabil) din aluminium.

De asemenea se va avea in vedere, izolarea din punct de vedere termic al piciroului de
sprijin al fiecarui grup de panouri aplasat pe placa de terasa se va realiza prin introducerea in
miez a spumei poliuretanice cu densitate mare.

Montajul bateriilor si echipamentelor de control se va realiza intr-un container modular
amplasat pe terasa cladirii in dreptul fiecarui corp in parte. De asemenea, in cadrul
contrainerelor modulare, se vor monta si sistemele de monitorizare a starii bateriilor in mod
individual, astfel, beneficiarul va fi informat in mod constat, de gradul de incarcare «
bateriilor, respectiv de o posibild problema aparuta la una din bateriile de stocare.

Obiectul 2. Lucriri conexe eficientizirii energetice
Obiectul de investitie cu numarul 2, este definit ca fiind obiect conex de investitie.
in cadrul obiectuiui de investitie conex sunt propuse lucririi de finisaje interioare,

exterioare perimetrale cladirii cat si lucrarii pentru asigurarea mobilitatii si sigurantci in
exploatarea cladirii.
Principalele lucrarii realizate la exteriorul cladirii care sunt cuprinse in cadrul obiectului

de investitie sunt urmatoarele :

% Desfacerea si refacerea trotuarclor perimetrale pentru realizarea termosistemului sub
cota terenului natural;

% Realizarea bordurilor perimetrale aferent trotuarului de garda al cladirt;

%] Sapaturi perimetrale pentru aplicarea termosistemului si a hidroizolatiei de L baza
subsolului pana la cota terenului natural;

%} Igienizarea integrala a subsolului cladirilor tratate prin prezentul proiect, respectiv
realizarea finisajelor prin aplicarea unei tencuieli driscuite si vopsca lavabila de cuioare albd.
™~ Realizarea a 3 accese directe din exterior citre zona camerelor tehnice propuse la
subsolul cladirilor.

o Realizarea unui canal termic de racordare al agentului termic produs de catre pompele
de caldurd si transportat in camerele tehnice de la subsolul cladini;

%] Realizarea rigolelor de preluarea si dirijare a apelor pluviale colectate la nivelul
trotuareior si acoperis, care va fi amplasata in iaturile longitudinale ale cladiri.

% Refacerea si realizarea unei prize de pamant si paratrdznet noud independent per
cladire;

% Realizarca rampelor de acces principal in cldire pentru accesul persoanelor cu
dizabilitati.

] Refacerea copertinelor de la accesele exterioare ale cladirilor;

] calizarea unei pardoseli tehnice suspendate la nivelul terasei, pentru asigurarea
circulatiei si mententantei sistemelor propuse in cadrul obiectului nr.1:

v Tnaltarca aticului. prin implementarea unei balustrazi pand la atingerea indltimi de
siguranta;

%] Realizarea plastici partiilor opace ale cladirii, prin implementarea elementelor
arhitecturale cu cadru din alumintu si obloane (lamele) de mascare.

% Placarea scariilor de acces si a sasurilor exterioare cu granit antiderapant;

% Realizarea balustrizii din zona acceselor cu balustrada avand cadrul din inex st

panouri de sticla matd securizata.
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De asemenea, in cadrul obiectului conex de investitie sunt cuprinse lucrérii de finisaje la
interiorul cladirii dupa cum urmeaza :
] Reabilitarea sistemului de colectare al apelor pluviale colectate la nivelul terasei, prin
inlocuirea integrala a conductelor si sifoanelor de colectare;
M Realizarea niselor comune pentruy instalatiile reabilitate, aviand ca baza cadru metalic,
izolatie cu vatd minerala si placare cu rigips minim RF60 respectiv RF120 in zona cailor de
circulatie, la nivelul tuturor etajelor;
%] Realizarea ghenelor de instalatii comune pentru toate instalatiile reabilitate, avand ca
baza cadru metalic, izolatie cu vata minerald si placare cu rigips minim RF60, la nivelul
tuturor etajelor;

% Realizarea tavanelor false in toate incaperiile cladirii, la nivelul tuturor etajelor;
% Realizarea reparatiilor locale in proportie de cca 30% din suprafata totala;
%] Iginenizarea integrali a suprafetelor interioare, prin aplicarea vopselurilor lavabile de

culoare alba in doua straturi, la nivelul tuturor etajelor;

%] Placarea pardoselilor aferente tuturor holurilor comune cu granit de interior. la nivelul
tuturor etajelor;

] Placarea pardoselilor interioare aferente spatiilor de lucru in conformitate cu
specificatiile din plansele de arhitectura.

| Placarea alveolelor de sciri interioare si a sasurilor cu granit de interior, la nivelul
tuturor etajelor;

M inlocuirea integral a balustraziilor amplasate in casele de scari prin montarea unor

balustrade din inox.

Din punct de vedere al utilititilor, constructia va dispune de urmitoarele categorii de

utilitati:

- alimentare cu energie electricd: Se propune implementarea unui transformator nou.

- alimentare cu apa potabild: se propune refacerea racordului de apd la reteaua orasului;
- canalizare ape uzate menajere: se propune refacerea racordului la reteaua ordseneasca;
- retea hidranti interiori: Se propune refacerea integrald a retelei de hidranti interiort,
pand la exteriorul cladirii, in punctul de racord cu conducta principala de la Statia de pompare
existenta.

- alimentare cu agent termic de incélzire: Se propune alimentarea sistemului de incdlzire
atit de la distributia existenta cat si de la pompele de caldurd;

- alimentare cu gaze naturale: -.

P.Z. AVIZE Si ACORDURI NECESARE, SOLICITATE $I OBTINUTE ]

Au fost solicitate prin certificatul de urbanism, alte avize decat cele mentionate
anterior la punctul 6.4 privind asigurarea utilitatitlor.
Avizele solicitate prin certificatul de urbanism si obtinute sunt urmdtoarele :
Avizele solicitate prin certificatul de urbanism si obtinute sunt:
- Aviz de principiu alimentare cu apd si canalizare;
- Avizde principiu energie electrica;
- Aviz de principiu Directia de Sandtate a Populatiet;
Cladirile propuse nu se vor amplasa pe un sit arheologic;

L Pagina 16 din 17 |




DESCRIEREA INVESTITIEI - ,Reabilitare si modernizare Spital Municipal Calafat”

Cladirile propuse nu se vor amplasa pe un sit arheologic:
Nu a fost eliberat. nici un aviz sau document care sd conditioneze solutia tehnica
adoptata prin proicct.

5. SURSA DE FINANTARE : ’ J

Fondurile necesare realizirii investitiei vor fi asigurate, in conformitate cu legislatia in
vigoare, din urmétoarele surse:

o Uniunea Kuropeani prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (I'LDR) -
maxim 85%.

o Bugetul de stat - maxim 13%

o U.A.T. Calafat — minim 2%.

Dupi cum urmeaza :

21.553.111,78 lei  Suma eligibila totala a proiectului

1.043.008,99 lei  Sumad ne-eligibila totald a proiectului
18.320.145,01 lei  Sumé Eligibila Ne-rambursabila (Contributie U.E.; maxim din suma eligibila 35%)

2.801.904,53 lei Sume sustinuta din bugetul de stat (B.S.; maxim din suma eligibila 13%)

1.474.071,23 lei  Sumad privind contributia solicitantului (minim 2%)

NOTA: Se anexcazi prezentei note de prezentare: devizul general .

(6. ALTE INFORMATII NECESARE SUSTINERII LUCRARII : | !

Proiectant.

S.C.SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.!..,
Coordonator;
Zamfirescu Radu-Alexandru
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